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Meritos de losetas y lamas ECORIA

Certificados

Proteccion PU de Alta Densidad

Asegura una larga durabilidad comparado con
la proteccién PU normal asf como una mayor
resistencia frente a los arafiazos.

)

Capa intermedia de Fibra de Vidrio .

(Ecoria Lay, Ecoria Click, Ecoria Acoustic, ‘ 4
Ecoria House)

La lamina de Fibra de Vidio esta insertada en el producto

para asegurar una 6ptima Estabilidad Dimensional y

prevenir dilataciones y constricciones del material.

Material Reciclado

Los productos estan hechos con material reciclado
para contribuir a la proteccién del medio ambiente.

Amplia gama de colores / Multitud de disefios

Muiltiples posibilidades de eleccion para cualquier instalacion
con mas de 500 disefios y colores variados.

No necesita adhesivos para su instalacion

(Ecoria Lay, Ecoria Click, Ecoria Acoustic)
Fécil instalacién, en las colecciones Ecoria Click System
y Ecoria Lay-NS Autoportante.

SEPA

United States
Envi
y

(GERMAN CERT) (GERMAN CERT
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jronmental Protection

Agenc,

CrCE

* EPA Certificate (United States Environmental Protection Agency)
* Floor Score

« KS Certificate (Korea Standards Association)

* Quality Management System (GERMAN CERT.)

* Environmental Management System (MSA Certification Co.,ltd.)
* European International Standards

¢ Hygenic & Fire Certificate (Russia)



SYSTEM G
EC.RIA LO OS e La Lamas y Losetas LVT respetuosoas con el medio ambiente
y (No necesita adhesivos)

SISTEMA DE INSTALACION AUTOPORTANTE

E-S °Dimensiones: 5.0 mm 17,7 x 121,9 cm * Packing : 10 pcs / 2.17 m?
=>4 -
&= °Dimensiones: 5.0 mm 60 x 60 cm * Packing : 7 pcs/2.52m?2

Caracteristicas

* Capa de Fibra de Vidrio Proteccion PU

* Base Antideslizante Capa de Uso

. . Capa de Disefio
* Lamas y Losetas LVT respetuosoas con el medio ambiente P

(No necesita Adhesivos) Capa Intermedia

* Facil Instalacién Capa de F/V

) Capa Intermedia
* Durabilidad Optima
Capa de Estabilidad

* Totalmente Reciclable Base Antideslizante



Mild Antique

9b {¢h/Yt 9b¢waD! 9b ny I
9021l- 14zi2LI201-yIS niTnYY pY'Y

DW 3231 NEW

9b {¢h/Yi9b¢woD! 9b ny I
9021l- 14zi2LI201-yIS nfTnY'Y pY'Y

DW 3260

9b {¢h/Yt 9b¢waD! 9b ny I
902il- 1 dzi2LI2N1-yES MTAYY pY'Y

DW 3261

= Estos disefios impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.
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600 Se ri es / Concrete * Dimensiones 5.0 mm(T) % 600 mm(W) x 600 mm(L)

9b {¢h/Yo 9bewaD ! 9b ny I ' 9b {¢h/Ys9bewoD! Sb nyl
90211- 1Gzi2LINYES MTAYY pYY 90211 1iRLI2WIYES NITNYY pYY

9b {¢h/Yt 9b¢twID! 9b my I
G20il- 1ai2LI2yES mTAY Y pY'Y

= Estos disefios impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.
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Concrete FLOOR YOUR PLACEWITHNATURE  ECORIA  New Collection

DT 6602

—
resentar diferencias con respecto a productos reales.



E ;:.:A A LVT con absorcién al sonido por impacto para ambientes residenciales C
C‘ ) RI de >12dB segun Norma ISO 10410
SISTEMA DE INSTALACION AUTOPORTANTE

£~ °Dimensiones: 5.0 mm 17,7 x 121,9 cm * Packing: 10pcs/2.17 m2
== °Dimensiones: 5.0 mm 60 x 60 cm e Packing: 7 pcs/2.52 m?

Losetas y Lamas especialmente desarrolladas con tecnologia acustica para preservar el silencio en ambientes residenciales.



Especificaciones de Producto & Datos Técnicos

ECORIA 5mm
Composicién PVC Floor Covering
Aplicacién Semi industrial, Comercial, Residencial

Tratamiento Superficial

PU & Tratamiento Antibacteriano

Perfil

Biselado / No Biselado, Seguin Disefio

Medidas de la Loseta (mm) EN 427 60 X 60 17,7 x 121,9 47 x 47
Espesor Total (mm) EN 428 5.0
Espesor de la Capade Uso (mm) EN 429 0.70
EN 13501-1 Bfl - S1
Clasificacion al Fuego
Mekel Bumer Test Pass

Estabilidad al Calor

KSM 3802

0.3mm /0.01(80°C + 2T, 6hr/hr)

Resbaladicidad EN 12633 - 2003 Clase 2

Indentacién Residual EN 433 <0.10mm

Pérdida de Col or 1SO 105-B02 >6

Estabilidad Dimensional EN 434 <0.25%

Flexibilidad EN 435 No se aprecian Roturas
Comportamiento Eléctrico EN 1081 Pass

Adhesivos

m Adhesivos especiales para losetas y lamas de tipo LVT autoportantes

* Aplicar siempre siguiendo las instrucciones recomendadas por el fabricante.



CONTACTO: info@ecoria.es
Moévil: 682 343 120

Moévil: 638 403 735
Movil: 609 834 516




